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PRECAUCIONES

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

- Compruebe que la tension de la red de alimentacion sea 220V ~ 50Hz.

- Conecte el aparato a un tomacorriente utilizando su tomacorriente original, no lo cambie ni utilice adaptadores.

- No utilice cables alargadores.

- Use la estufa halbgena sobre una superficie planay firme.

- No toque las superficies calientes. Use una agarradera o las asas del aparato para manipularlo.

- Este aparato cuenta con una malla protectora (grilla de seguridad) instalada para prevenir el contacto
directo con las lamparas y debe permanecer en su lugar cuando el producto esté en uso.

- Para prevenir choques eléctricos, no sumerja el cable, ficha o la estufa halégena en agua o cualquier otro liquido.

- Nunca deje la estufa halégena sin su supervision cuando esté conectada a un tomacorriente.

- Se debe tener sumo cuidado cuando la estufa halégena es operada por o cerca de nifios o personas con alguna
discapacidad.

- Desenchufela del tomacorriente cuando no la use o antes de limpiarla. Permita que se enfrie la estufa hal6gena
antes de moverla.

- No colocar el aparato inmediatamente debajo del tomacorriente de la pared.

- No haga funcionar nunca el aparato con el tomacorriente o el cable dafiado, o después que el mismo hubiera
funcionado mal o haya sido dafiado en alguna forma, no intente repararlo Ud. mismo. Lleve el aparato a un
Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.

- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar dafios.

- No use la estufa halégena al aire libre.

- No deje el cable colgando ni permita que toque superficies calientes.

- No desconecte nunca tirando del cable.

- Nunca use la estufa halégena cerca de una bafiera, ducha o piscina.

- Nunca coloque objetos inflamables o vestidos sobre la estufa halégena .

- No coloque objetos a menos de 50 cm del area circundante de la estufa halégena y a 120 cm del frente de la
misma (salida de aire caliente).

- Nunca use la estufa halégena en habitaciones con gases explosivos como naftas o mientras esté usando
pegamentos, aerosoles o solventes.

- Prevenga el sobrecalentamiento de la estufa haldgena manteniendo las entradas y salidas de aire limpias y li-
bres de obstaculos que puedan bloquearlas. Cada cierto tiempo, verifique las entradas y salidas de aire si
acumulan polvo.

NO CUBRIR EL APARATO NI TOTAL NI PARCIALMENTE.
- Este aparato esta disefiado para que se apague en caso accidental de sobrecalentamiento.

- No introduzca ningun objeto extrafio por la rejilla frontal, ya que puede causar incendios o descargas eléctricas.
- Este aparato ha sido disefiado para uso doméstico solamente.
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