


 

PASO 1: destornille la tuerca cónica de 
las paletas en el sentido de las agujas 
del reloj y la tuerca circular en el sentido 
contrario para retirarlos.
PASO 2: coloque la protección trasera 
en la posición correcta con la manija 
hacia arriba.
PASO 3: atornille la tuerca plástica 
firmemente para sujetar la protección 
trasera.
PASO 4: instale las paletas en el eje 
hasta que toquen al perno de sujeción.
PASO 5: atornille el tuerca cónica al eje 
del motor en el sentido antihorario 
respecto de las paletas.
PASO 6: coloque y ajuste la protección 
delantera, encastre  primero con la 
parte inferior de la reja trasera. 

Antes de enchufar, veri�que que el voltaje 
del artefacto corresponda con el de la 
instalación eléctrica.
No haga funcionar nunca el aparato con el 
enchufe o el cable dañado, o después que 
el mismo hubiera funcionado mal o haya 
sido dañado en alguna forma. No intente 
repararlo Ud. mismo.
Lleve el aparato a un Servicio Técnico 
Autorizado o persona cali�cada para que 
lo reemplacen.

Desconecte el ventilador para cambiarlo 
de ubicación.
Asegúrese que el ventilador este colocado 
sobre una super�cie estable mientras este 
en funcionamiento para evitar que se 
caiga.
No utilice el ventilador en una ventana, en 
caso de lluvia corre riesgos de descargas 
eléctricas.
Desconecte el aparato antes de limpiarlo 
o cuando no esté en uso.
No desconecte nunca el enchufe tirando 
del cable.
Nunca coloque sus dedos, lápices , o 
cualquier otro objeto por las ranuras de la 
rejilla con el ventilador en funciona-
miento.
Este aparato no esta previsto para que sea 
utilizado por personas (incluidos niños) 
con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o con falta de 
experiencia y conocimiento, excepto que 
se le haya dado instrucción o supervisión 
referida al uso del aparato por una 
persona responsable de su seguridad.

Características técnicas   
Peso Neto 5.41 Kg 

Dimensiones 
Al 170 cm 
An  44 cm 
Prof 38 cm 

Alimentación 220V - 240V , ~  50 Hz  ,  45 W , Cl ase II.   

 

Ajuste el  barral a la base redonda
Retire el  tuerca de ajuste de altura
Deslice la tapa  que cubrirá los tornillos 
de la base
Extienda el barral y coloque el tuerca de 
ajuste para �jar la altura.

La tuerca de ajuste de altura debe estar 
totalmente ajustada antes de proseguir.

A�oje el tornillo de sujeción.
Coloque la sección del motor en el 
barral. 
Ajuste bien el tornillo de sujeción.
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6- Tornillo de sujeción  7- Selector de oscilación   

 
9- Tuer ca circular   10- Tuerca cónica 

 

 

 

8 - Eje del motor
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1. Para hacer que el ventilador oscile o se 
detenga, empuje o jale el selector de 
oscilación.
2. Para ajusta el �ujo de aire hacia arriba o 
hacia abajo, simplemente tome al 
ventilador del motor �rmemente y 
seleccione su posición girándolo en su eje 
vertical. 

1 - Tuerca de ajuste de altura.  2 - Tapa.  3- Tornillos de sujeción 
4- Pie de apoyo.  5- Barral
 


